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＊求められる要求に幅広く対応致します。＊求められる要求に幅広く対応致します。

断断 熱熱 材材

炭酸カルシウム系発泡板炭酸カルシウム系発泡板

複合断熱板複合断熱板

施工方法施工方法

打打 込込 ・後・後 貼貼

型枠兼用打込施工型枠兼用打込施工

乾式工法乾式工法

外断熱防水外断熱防水



コンクリート、モルタル等の接着コンクリート、モルタル等の接着がが良好良好で耐アルカリ性で耐アルカリ性
に優れています。可とう性・粘弾性に優れ、強度を有するに優れています。可とう性・粘弾性に優れ、強度を有する
材料です。材料です。

このような特徴を活かし、直接タイルを貼りつけることこのような特徴を活かし、直接タイルを貼りつけること
ができます。ができます。

炭化はしますが、延焼しません。建物の防火性を確保で炭化はしますが、延焼しません。建物の防火性を確保で
きる断熱材です。きる断熱材です。



断熱材：ロックセルボード断熱材：ロックセルボード

炭酸カルシウム系発泡板。火災に強く、粘弾性により外装材の剥落を防ぎます。炭酸カルシウム系発泡板。火災に強く、粘弾性により外装材の剥落を防ぎます。

主材が無機質であり、経年劣化しにくい耐久性のある断熱材です。主材が無機質であり、経年劣化しにくい耐久性のある断熱材です。

下地調整剤：エチレン酢酸ビニルエマルジョン希釈液下地調整剤：エチレン酢酸ビニルエマルジョン希釈液

断熱材とタイル貼付モルタルの接着力を高めます。断熱材とタイル貼付モルタルの接着力を高めます。

日本化成㈱：ＮＳハイフレックス同等品以上日本化成㈱：ＮＳハイフレックス同等品以上

タイル貼付モルタル：既調合モルタルタイル貼付モルタル：既調合モルタル

接着増強剤としてエチレン酢酸ビニルエマルジョン希釈液をモルタルに混錬します。接着増強剤としてエチレン酢酸ビニルエマルジョン希釈液をモルタルに混錬します。

日本化成㈱：ＮＳタイルセメント同等品以上日本化成㈱：ＮＳタイルセメント同等品以上

（接着増強剤：ＮＳハイフレックス同等品以上）（接着増強剤：ＮＳハイフレックス同等品以上）

タイルタイル

寒冷地の場合は二丁掛けまでとし、モルタル目地を設けます。寒冷地の場合は二丁掛けまでとし、モルタル目地を設けます。

＊出隅は耐アルカリガラスメッシュ同等品以上で補強して下さい。＊出隅は耐アルカリガラスメッシュ同等品以上で補強して下さい。

日本電気硝子㈱：スーパークラックノン（ＳＣ）、日東紡績㈱：グラス組布日本電気硝子㈱：スーパークラックノン（ＳＣ）、日東紡績㈱：グラス組布 KC 0505H 104 EV5KC 0505H 104 EV5同等品以上。同等品以上。



断熱材：ロックセルボード断熱材：ロックセルボード

炭酸カルシウム系発泡板。火災に強く、粘弾性により外装材の剥落を防ぎます。炭酸カルシウム系発泡板。火災に強く、粘弾性により外装材の剥落を防ぎます。

主材が無機質であり、経年劣化しにくい耐久性のある断熱材です。主材が無機質であり、経年劣化しにくい耐久性のある断熱材です。

石貼り用接着剤石貼り用接着剤

石貼り用接着剤で貼り付けて下さい。不陸調整が必要な場合はダンゴ貼りになりま石貼り用接着剤で貼り付けて下さい。不陸調整が必要な場合はダンゴ貼りになりま
す。その際は接着剤塗布量を増量して貼り付けます。す。その際は接着剤塗布量を増量して貼り付けます。

㈱タイルメント：ＭＥ－０３同等品以上㈱タイルメント：ＭＥ－０３同等品以上

目自材：弾性目地材目自材：弾性目地材

セメント系目自材は使用しないで下さい。セメント系目自材は使用しないで下さい。

石石

寒冷地の使用は避けて下さい。寒冷地の使用は避けて下さい。

サイズは３００角以下、厚さは１５㎜以下を目安として下さい。サイズは３００角以下、厚さは１５㎜以下を目安として下さい。

貼り付け高さは１０ｍまでを目安として下さい。貼り付け高さは１０ｍまでを目安として下さい。

＊出隅は耐アルカリガラスメッシュ同等品以上で補強して下さい。＊出隅は耐アルカリガラスメッシュ同等品以上で補強して下さい。

日本電気硝子㈱：スーパークラックノン（ＳＣ）、日東紡績㈱：グラス組布日本電気硝子㈱：スーパークラックノン（ＳＣ）、日東紡績㈱：グラス組布 KC 0505H 104 EV5KC 0505H 104 EV5同等品以上。同等品以上。



断熱材：ロックセルボード断熱材：ロックセルボード

炭酸カルシウム系発泡板。火災に強く、粘弾性により外装材の剥落を防ぎます。炭酸カルシウム系発泡板。火災に強く、粘弾性により外装材の剥落を防ぎます。

主材が無機質であり、経年劣化しにくい耐久性のある断熱材です。主材が無機質であり、経年劣化しにくい耐久性のある断熱材です。

下地調整剤：エチレン酢酸ビニルエマルジョン希釈液下地調整剤：エチレン酢酸ビニルエマルジョン希釈液

断熱材とタイル貼付モルタルの接着力を高めます。断熱材とタイル貼付モルタルの接着力を高めます。

日本化成㈱：ＮＳハイフレックス同等品以上日本化成㈱：ＮＳハイフレックス同等品以上

下塗りモルタル：既調合ファイバー混入ポリマーミックスモルタル下塗りモルタル：既調合ファイバー混入ポリマーミックスモルタル

ファイバー、樹脂、セメント、骨材を調整配合したモルタルです。ファイバー、樹脂、セメント、骨材を調整配合したモルタルです。

日本化成㈱：ＮＳダブルワンＴＢ同等品以上日本化成㈱：ＮＳダブルワンＴＢ同等品以上

メッシュ：耐アルカリガラスメッシュ等メッシュ：耐アルカリガラスメッシュ等

塗装下地モルタルのクラック防止として、全面に耐ｱﾙｶﾘｶﾞﾗｽﾒｯｼｭ等を施工します。塗装下地モルタルのクラック防止として、全面に耐ｱﾙｶﾘｶﾞﾗｽﾒｯｼｭ等を施工します。
メッシュ相互の重ねはメッシュ相互の重ねはW100W100以上として下さい。以上として下さい。

日本電気硝子㈱：ｽｰﾊﾟｰｸﾗｯｸﾉﾝ日本電気硝子㈱：ｽｰﾊﾟｰｸﾗｯｸﾉﾝ(SC)(SC)、日東紡績㈱：グラス組布、日東紡績㈱：グラス組布 KC 0505H 104EV5KC 0505H 104EV5同同
等品以上等品以上

塗装下地モルタル：既調合ポリマーミックスモルタル塗装下地モルタル：既調合ポリマーミックスモルタル

樹脂、セメント、骨材を調整配合したモルタルです。樹脂、セメント、骨材を調整配合したモルタルです。

日本化成㈱：ＮＳポリマーミックス同等品以上日本化成㈱：ＮＳポリマーミックス同等品以上
塗装塗装

透湿性、弾性の無い塗装は避けて下さい。透湿性、弾性の無い塗装は避けて下さい。

塗装事例：ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ、ｱｸﾘﾙ吹付ﾀｲﾙ（透湿弾性タイプ）塗装事例：ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ、ｱｸﾘﾙ吹付ﾀｲﾙ（透湿弾性タイプ）

スズカファイン／ＡＬＣフィニッシュスズカファイン／ＡＬＣフィニッシュ

アイカ工業／ジョリパット、エスケー化研／ベルアートアイカ工業／ジョリパット、エスケー化研／ベルアート



RCB(t10)+XPSRCB(t10)+XPS--33種種b+RCB(t10)b+RCB(t10)

XPS(XPS(押出法ポリスチレンフォーム板を押出法ポリスチレンフォーム板をRCBRCB（ロックセルボード）と複合（ロックセルボード）と複合
させることにより、ＸＰＳを経年劣化から保護すると同時に、湿式仕させることにより、ＸＰＳを経年劣化から保護すると同時に、湿式仕
上げを可能としました。上げを可能としました。

コンクリート打込み面にもロックセルボードを貼り合せていますのでコンクリート打込み面にもロックセルボードを貼り合せていますので
中低層を超える高さに使用できます。中低層を超える高さに使用できます。

寒冷地での石貼りは避けて下さい。寒冷地での石貼りは避けて下さい。

＊＊Composite panelComposite panelにより外断熱を低コストで構築できます。により外断熱を低コストで構築できます。
ロックセルボードロックセルボード t10t10

押出法ﾎﾟﾘｽﾘﾚﾝﾌｫｰﾑ板押出法ﾎﾟﾘｽﾘﾚﾝﾌｫｰﾑ板 t**t**

＊長尺サイズに対応できます。＊長尺サイズに対応できます。



専用下地調整材をロックセルボード面に施し、その上からタイル貼付用モルタルにてタイルを貼り付けることにより、専用下地調整材をロックセルボード面に施し、その上からタイル貼付用モルタルにてタイルを貼り付けることにより、
タイルの引張り強度を大幅に改善します。タイルの引張り強度を大幅に改善します。

建研式接着力試験器でタイルを引張ってもロックセ建研式接着力試験器でタイルを引張ってもロックセ
ルボードが伸びるもののタイルは剥離していない。ルボードが伸びるもののタイルは剥離していない。

引張り試験ではタイルが剥がれないため、手作業でタイルを取り除いた。引張り試験ではタイルが剥がれないため、手作業でタイルを取り除いた。



外断熱の塗装下地強度を大幅に改善し、湿式外断熱塗装仕上げの耐衝撃性とメンテナンス性を大幅に向上させました。外断熱の塗装下地強度を大幅に改善し、湿式外断熱塗装仕上げの耐衝撃性とメンテナンス性を大幅に向上させました。

ドライバーなどを突き立てても穴が開きません。ドライバーなどを突き立てても穴が開きません。

教育施設など、外壁面の耐衝撃性が求められる場合に適し教育施設など、外壁面の耐衝撃性が求められる場合に適し
てた工法です。てた工法です。

ケレンなども可能なため、塗り替えなどのメンテナンス性も向ケレンなども可能なため、塗り替えなどのメンテナンス性も向
上しています。上しています。



Composite panel Composite panel を使用することにより、従来の乾式工法の問題点を改善いたします。を使用することにより、従来の乾式工法の問題点を改善いたします。

適用断熱材：適用断熱材：Composite panelComposite panel

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板＋ﾛｯｸｾﾙﾎﾞｰﾄﾞ押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板＋ﾛｯｸｾﾙﾎﾞｰﾄﾞt10t10

施施 工工 方方 法：後貼り法：後貼り

【【 従来の乾式工法の問題点従来の乾式工法の問題点 】】

・繊維系断熱材を使用した場合は、コンクリート躯体の中性化抑制・繊維系断熱材を使用した場合は、コンクリート躯体の中性化抑制 に殆ど効果が無に殆ど効果が無

い。又、断熱材とコンクリート躯体の界面に夏型の内部結露が発生することがある。い。又、断熱材とコンクリート躯体の界面に夏型の内部結露が発生することがある。

・プラスチック系断熱材を使用した場合は、何らかの原因で断熱材が溶融、着火した・プラスチック系断熱材を使用した場合は、何らかの原因で断熱材が溶融、着火した
際、断熱材と外装材の空間を通じ延焼をする。際、断熱材と外装材の空間を通じ延焼をする。

【【 Composite panelComposite panel による外断熱乾式工法の特徴による外断熱乾式工法の特徴 】】

・・Composite panel Composite panel は完全独立発泡体である押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板とロックセは完全独立発泡体である押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板とロックセ
ルボードルボードt10t10の複合断熱材なので、コンクリート躯体の中性化抑制に極めて高い効の複合断熱材なので、コンクリート躯体の中性化抑制に極めて高い効

果を発揮します。又、断熱材とコンクリート躯体界面に起こる夏型の内部結露も改善果を発揮します。又、断熱材とコンクリート躯体界面に起こる夏型の内部結露も改善
されます。されます。

・ロックセルボードが押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板の溶融、着火を防ぎ、防火性能を著しく・ロックセルボードが押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板の溶融、着火を防ぎ、防火性能を著しく
向上させます。向上させます。

・外装材の取付け下地は、鋼材を断熱材面に直接施工するシンプルな構成・外装材の取付け下地は、鋼材を断熱材面に直接施工するシンプルな構成にしてにしておお
り、イニシャルコストり、イニシャルコストを抑えてを抑えています。います。



固定ディスク固定ディスク 防水シート防水シート

非歩行用断熱材非歩行用断熱材 Composite panelComposite panel--11

ﾛｯｸｾﾙﾎﾞｰﾄﾞﾛｯｸｾﾙﾎﾞｰﾄﾞt5+XPS+t5+XPS+ﾛｯｸｾﾙﾎﾞｰﾄﾞﾛｯｸｾﾙﾎﾞｰﾄﾞt5t5

防水シート防水シート
固定ディスク固定ディスク

軽歩行用断熱材軽歩行用断熱材 Composite panelComposite panel--22

EMEMﾊﾟﾈﾙﾊﾟﾈﾙt5+XPSt5+XPS

デッキデッキ

ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ

【【非歩行用断熱材非歩行用断熱材 Composite panelComposite panel--11】】

【【軽歩行用断熱材軽歩行用断熱材 Composite panelComposite panel--22】】**EMEMパネルはビデオテープ製造過程で発生する磁器テープ端材を主原料とした多目的パネルです。圧縮強度に優れ、靭パネルはビデオテープ製造過程で発生する磁器テープ端材を主原料とした多目的パネルです。圧縮強度に優れ、靭

性、断熱性を有しますので、デッキに使用した場合、断熱材の踏み抜きを大幅に改善いたします。性、断熱性を有しますので、デッキに使用した場合、断熱材の踏み抜きを大幅に改善いたします。

＊断熱材はＸＰＳの他に、フェノールフォームの貼り合せ＊断熱材はＸＰＳの他に、フェノールフォームの貼り合せ
も可能です。も可能です。





ステンレスプラグアンカー
により断熱材を直止め。



【 曲面施工 】




